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УДК 669.14-462.2:621.791:006.354 Группа В62 

М Е ЖГ О С У ДА Р С Т В Е Н Н Ы И С Т А Н Д А Р Т 

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ 
ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ 

Технические условия 

Steel welded pipes for main gas-and-oil pipelines. Specifications 

мкс 23.040.10 

окп 13 8101 

гост 

20295-85 

Взамен 
гост 20295-74 

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 ноября 1985 r. No 3693 дата введения 
установлена 

01.01.87 
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 14.08.91 No 1353 

Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные прямошовные и спиральношовные 
трубы диаметром 159-820 мм, применяемые для сооружения магистральных газонефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов, технологических и промысловых трубопроводов. 

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Трубы изготовляют трех типов: 
1- прямошовные диаметром 159-426 мм, изготовленные контактной сваркой токами высокой

частоты; 
2- спиральношовные диаметром 159-820 мм, изготовленные электродуговой сваркой;
3- прямошовные диаметром 530-820 мм, изготовленные электродуговой сваркой.
1.2. В зависимости от механических свойств трубы изготовляют классов прочности: К 34, К 38,

К 42, К 50, К 52, К 55, К 60. 
1. 3. Размеры труб должны соответствовать приведенным в табл. 1.
1.4. Трубы изготовляют длиной от 10,6 до 11,6 м. До 1 января 1989 г. допускается изготовлять до

15 % (по массе) труб типа 3 (горячеправленных) и до 3 % (по массе) труб типа 1 длиной не менее 
5 м. Для труб типов 1, 2 и экспадированных типа 3 допускается изготовлять до 1 О % (по массе) труб 
длиной не менее 8 м. 

Издание официальное Перепечатка воспрещена 
Переиздание. Январь 2003 г. 
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