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УДК 669.14-462.3:006.354 

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы И

Группа В62 

С Т А Н Д А Р Т 

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ 
ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ 

Технические условия 

Seamless hot def ormed tubes made of coпosion resistant steel. 

Specifications 

мкс 23.040.1 О 

окп 31 500 

гост 

9940-81 

Дата введения 01.01.83 

Настоящий стандарт распространяется на бесшовные горячедеформированные трубы из коррозиен -
но-стойкой стали общего назначения. 

(Измененная редакция, Изм. No 3). 

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Трубы изготовляют по наружному диаметру и толщине стенки размерами, указанными в табл. 1. 
1.2. По длине трубы изготовляют: 
мерной длины - в пределах немерной, но не более указанной в табл. 1 с предельным отЮiонением 

по длине + 15 мм; по согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление мерных 
труб длины более указанной в табл. 1; 

длины, кратной мерной, - в пределах мерной длины с припуском на каждый разрез по 5 мм и с 
предельным отклонением по всей длине + 15 мм. Минимальная кратная длина - 300 мм; 

ограниченной длины - в пределах мерной с предельным отклонением по длине +500 мм; 
немерной длины - от 1,5 до 10 м; по согласованию изготовителя с потребителем допускается 

изготовление труб длиной более 1 О м. 
(Измененная редакция, Изм. No 1). 
1.3. В партии труб немерной длины допускается не более 15 % труб длиной от 0,75 до 1,5 м. 

Издание официальное 
* 

Перепечатка воспрещена 
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гост 9940-81 с. 6 

4.9. Испытание гидравлическим давлением проводят по ГОСТ 3845 с выдержкой труб под давлени
ем не менее 10 с. 

4.9 .1. Взамен испытания гидравлическим давлением допускается проводить контроль каждой трубы 
неразрушающими методами по ГОСТ 17 41 О и нормативно-технической документации с О 1.01.90. 

(Введен дополнительно, Изм. No 1). 
4.10. Ультразвуковой контроль проводят по ГОСТ 17410 и нормативно-технической документации. 
4.11. Проверку стойкости против межкристаллитной коррозии проводят методами АМ или АМУ по 

ГОСТ 6032. В случае разногласий в оценке результатов проверку проводят методом АМ. 
По согласованию изготовителя и потребителя проверку стойкости против межкристаллитной кор

розии сталей марок 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т допускается проводить методом ПТ по ГОСТ 9.914. 
В случае разногласий в оценке результатов проверку проводят методом АМ по ГОСТ 6032. 

(Измененная редакция, Изм. No 4). 

5. МАРКИРОВКА, ОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 10692. 

ИНФОР ИОННЫЕ ДАННЫЕ 

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

 

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по
стандартам от 20.07.81 No 3445 

Изменение No 4 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол No 17 от 22.06.2000) 

За принятие изменения проголосовали: 

Наименование государства 

Азербайджанская Республика 
Республика Армения 
Республика Беларусь 
Республика Казахстан 
Кыргызская Республика 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Республика Таджикистан 

Туркменистан 

Республика Узбекистан 
Украина 

3. ВЗАМЕН 9940-72

Наименование национального 

органа по стандартизации 

Азгосстандарт 
Армгосстандарт 
Госстандарт Республики Беларусь 
Госстандарт Республики Казахстан 
Кыргызстандарт 
Молдовастандарт 
Госстандарт России 

Таджикгосстандарт 
Главгосинспекция << Туркменстандартлары>> 

Узгосстандарт 
Госстандарт Украины 
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с. 7 гост 9940-81 

4. ССЬШОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на 
u 

которым дана ссылка 

гост 9.914-91 
гост 3845-75 
гост 5632-72 
гост 6032-2003 
гост 6507-90 
гост 7502-98 
гост 8026-92 
гост 8694-75 

Номер пункта 

4.11 
2.6, 4.9 
2.1 
4.11 
4.5 
4.3 
4.4 
4.7 

Обозначение НТД, на 
u 

которым дана ссылка 

гост 8695-75 
гост 10006-80 
гост 10692-80 
гост 17410-78 
гост 18360-93 
гост 18365-93 
гост 19040-81 

Номер пункта 

4.8 
4.6 
3.1, 5.1 
4.9.1, 4.10 
4.5 
4.5 
4.6 

5. Ограничение срока действия снято по протоколу No 2-92 Межгосударственного совета по стандар
тизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 

6. ИЗ......... ИЕ (февраль 2007 r.) с Изменениями No 1, 2, 3, 4, утвержденными в июне 1987 r., 
июне 1988 r., августе 1988 r., апреле 2001 r. (ИУС 11-87, 9-88, 12-88, 7-2001) 
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